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Nach einer Idee von 

Peter Rohn

wurde im August 2018 der 
erste DYNA DRIVE auf dem 

hinteren Rotor 
mit 8 anstelle 4 Zinken 
pro Stern ausgerüstet.

Beim 3m PRo
erhöht sich dadurch 
die Zinkenzahl von 
184 auf 248 Stück.

4 Zinken

8 Zinken



mit
DYNA DRIVE PRo

ohne Schwadbildung

umgebrochene, oben 
aufliegende Biomasse

(der Ölrettich war 
ca. 1,4 m hoch)



Vergleich

DYNA DRIVE PRo
(links) 

Scheibenegge
(rechts)

DYNA DRIVE PRo Scheibenegge



Ölrettich

von
DYNA DRIVE PRo

6 cm tief
flächig bearbeitet



Bearbeitungsvergleich

zwischen

DYNA DRIVE PRo (rechts)

Grubber (Mitte)

Scheibenegge (links)

Der Kunde hat sich nach 
der Feldprobe für den 
Kauf des Dyna Drive 

entschieden DYNA DRIVE PRoGrubber

Scheibenegge
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Der DYNA DRIVE PRo 3m
befindet sich noch in der 

Testphase. Ob der aktuelle, vor 
einigen Jahren verstärkte 
Kettenantrieb ausreicht, 

wird  sich zeigen. 
Alternativ wird auch ein 

größerer Antrieb getestet. 
Die Typen 2m und 4m können 

jederzeit auf PRo
umgerüstet werden.


